
   

S a n  G i o v a n n i  R o t o n d o  
 
 

Committente:  Comune di San Giovanni Rotondo (FG) Customer:  Comune di San Giovanni Rotondo (FG) 
  

Anno:  2011 Year:  2011 
  

Tipologia:  Depurazione acque reflue dell’abitato di San Giovanni 
Rotondo (FG) 

Plant type:  Wastewater treatment of San Giovanni Rotondo (FG) 
municipality 

  

Capacità:  45.600 A.E. 
 Portata in ingresso: 6.384 m³/g – 266 m³/h 
 Portata di pioggia: 798 m³/h 

Capacity:  45.600 P.E. 
 Inlet flow: 6.384 m³/day – 266 m³/h 
 Rainy flow: 798 m³/h 

  

Descrizione: Sezioni di trattamento acque: Description: Wastewater treatment steps: 
 Sollevamento a monte impianto  Pumping  
 Grigliatura fine  Fine screening 
 Accumulo ed equalizzazione  Storage and equalization 
 Sollevamento  Pumping 
 Pre-denitro  Predenitrification 
 Ossidazione e nitrificazione, ricircolo mixed liquor  Oxidation and nitrification, mixed liquor recirculation 
 Deaerazione  Deaeration 
 Sedimentazione finale, ricircolo fanghi  Final sedimentation, sludge recirculation 
 Disinfezione  Disinfection 
Sezione di trattamento fanghi: Sludge treatment steps: 
 Ispessimento   Thickening 
 Digestione aerobica  Aerobic digestion 
 Disidratazione meccanica  Mechanical dewatering 
 Letti essiccamento  Drying beds for sludges 
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